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Warum Lasttests? 

Ist meine Anwendung performant genug? 

Testsystem Produktivsystem 

Produktivsetzung 

? 
Performance Probleme  

 

Timeouts 

Überlast 

Speicherlecks 

Synchronisationsprobleme 
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Warum Lasttests? 

Prüfung der Einhaltung von nichtfunktionalen Anforderungen 

 

Schlechte Performance ist teuer (Effizienz der eigenen Mitarbeiter 

durch Warten beschränkt; Bing: 1s Verzögerung: 3% weniger Umsatz)  

 

Überlast kann zum Ausfall des gesamten Systems führen 

 

Speicherlecks und einige funktionale Fehler treten erst bei 

Nebenläufigkeit und unter einer gewissen Last auf 

 

Ermittlung des Ressourcenbedarfs für die Produktionsumgebung 
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Lasttest – So besser nicht! 

50 Mitarbeiter 

50 Workstations 

…und viel Zeit 

produktionsferne Daten Max Mustermann 

Lokales Netzwerk 
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Real-World Use 

Cases mit NFR 

Produktions-

nahe Daten 

Produktions-

nahes 

Testsystem 

Werkzeug zur 

Last-erzeugung 

Reporting und 

Analyse-

möglichkeiten 

Einfach Skalierbar 

Prüfpunkte 

Erhebung der Rahmenbedingungen 

Nutzung variabler Daten 

Sinnvoller Lasttest 
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Real-World Use 

Cases mit NFR 

Produktions-

nahe Daten 

Produktions-

nahes 

Testsystem 

Werkzeug zur 

Last-erzeugung 

Reporting und 

Analyse-

möglichkeiten 

Detaillierte 

Analyse in der 

Anwendung 

Sinnvoller Lasttest 

Lasttests müssen geplant und frühzeitig umgesetzt werden 
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Lasttest Workflow mit loadIT 

Lasttest Workflow mit loadIT 

1. Anwendungsfälle definieren 

2. Aufnehmen von Testfällen  

3. Nachbearbeitung und Aufbereitung  

4. Erstellen von Datenpools  

5. Lastdimensionierung 

6. Ausführung des Lasttests  

7. Auswertung und Analyse 
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1. Anwendungsfälle definieren 

Lasttest Workflow mit loadIT 

Bestimmen der Use-Cases für den Lasttest 

Im Idealfall alle Funktionen der Anwendung abdecken 

Auch Batchläufe, Nachrichtenverarbeitung, Webservices, etc 

Herunterbrechen in einzelne konkrete Schritte 

Festlegen benötigter variabler Daten und deren fachlicher 

Bedingungen 

Festlegen von Prüfpunkten, Schleifen, Verzweigungen,… 
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1. Anwendungsfälle definieren 

Pro Schritt: Festlegen der geforderten Antwortzeit 

Durchschnittswert 

95%-Perzentile 

Pauschale Werte für Kategorien von Aktionen  

(Suchen, Anzeigen von Daten, Login, …) 

Spezielle Werte für Sonder-Aktionen 

Lasttest Workflow mit loadIT 
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1. Anwendungsfälle definieren 

 

Beispiel 

Anwendung DVD-Onlineshop 

 

Excel als allgemein 

akzeptiertes Format, mit dem 

auch die Fachabteilung 

zurecht kommt 

Lasttest Workflow mit loadIT 
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NovaTec - loadIT 

Lasttest mit loadIT 

Beliebige Anzahl an virtuellen Usern 

Dynamische produktionsnahe Testdaten 

Kostenlos 

Flexibel und beliebig erweiterbar  

Effizient 
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NovaTec - loadIT 

Funktionsweise von loadIT 

Request 

Response 

e.g. HTTP, JMS, SOAP 

DB  

Query 

store 

   test-results 
provide  

dynamic data     
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NovaTec - loadIT 

Vorteile von loadIT gegenüber JMeter 

Mehr Metriken und Analysemöglichkeiten, Export und Auswertung in DB 

Wiederverwenden von Testfällen in mehreren Testplänen 

Automatisierung von Schritten bei der Aufnahme und Testfallerstellung 

Verwaltung und Prüfung von NFRs 

Transparente verteilte Ausführung und Synchronisation 

… 
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2. Aufnehmen von Testfällen 

 

 

Lasttest Workflow mit loadIT 
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3. Nachbearbeitung und Aufbereitung 

Schleifen einfügen 

Login und Logout modularisieren 

Prüfpunkte und Fehlerbehandlung 

Synchronisationspunkte hinzufügen 

Auslesen von Variablen aus Responses mit Hilfe von regulären 

Ausdrücken oder xPath 

Serveranfragen mit anderen Protokollen erstellen 

Lasttest Workflow mit loadIT 
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4. Erstellen von Datenpools 

Automatische Befüllung mit dem „DatapoolGenerator“  

 

Konfigurationsdatei mit SQL-Anweisungen zur Befüllung der 

Pools 

 

Ergebnis: „csv“ Datei 

 

Ausgangszustand wiederherstellbar 
 

Lasttest Workflow mit loadIT 
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Bestimmen der erwarteten Last in Produktion 

Ausführungszahl der Use-Cases pro Stunde 

 

Zahl der gleichzeitig eingeloggten Nutzer 

 

Nicht-benutzergenerierte Last  

(Hintergrundaufgaben, Batchläufe, eingehende Nachrichten 

anderer Systeme, ausgehende Nachrichten) 

 

Langfristige Durchschnittsbelastung und Spitzenbelastung 

 

 

 

 

5. Lastdimensionierung 
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5. Lastdimensionierung 

Login 

t 

Verarbeitungsdauer 

 eines Schrittes 

des Testfalls 

Wartezeit zwischen 

 zwei Schritten 

(Think time) 

Iteration 1 Iteration 2 Iteration 3 

Wie viele virtuelle Benutzer müssen welche Testfälle wie oft ausführen, 

damit die erwarteten realen Benutzer simuliert werden? 
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5. Lastdimensionierung 

Login TC1 U1 

Login TC1 U2 

Login TC1 U3 

t 

Login TC2 U1 

Stellschrauben: 

-Normalisierte Laufzeit eines Testfalldurchlaufs 

-Zahl der Benutzer, die diesen Testfall parallel ausführen 

-Think time 

Normalisierte Laufzeit  

des Testfalls 

Tatsächliche Laufzeit  

des Testfalls 

Wartezeit 
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5. Lastdimensionierung 

Stellschrauben: 

-Normalisierte Laufzeit eines Testfalldurchlaufs 

-Zahl der Benutzer, die diesen Testfall parallel ausführen 

-Think time 
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NovaTec - loadIT 

Arten von Lasttests 

Performancetest mit 

erwarteter Last über  

viele Testfälle  

(Mix-Lasttest) 

 

•Prüfen auf Einhaltung 

der nichtfunktionalen 

Anforderungen unter der 

erwarteten Last. 

 

•Hardware-Auslastung 

analysieren 

Abspielen eines 

einzelnen Testfalls mit  

wenigen Benutzern 

 

•Gefühl für die Antwortzeit 

bei Leerlauf als 

Vergleichswert 

 

•Analyse der Antwortzeiten 

einzelner Aktionen 

 

Performancetest auf  

unterschiedlichen System-  

Versionen 

 

•Analyse der Auswirkungen 

durch eine 

Versionsänderung 
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NovaTec - loadIT 

Arten von Lasttests 

Performancetest mit 

extrem hoher Last 

 

 

•Maximal mögliche Last 

erkennen 

 

•Verhalten bei Überlast und 

Fähigkeit zur Regeneration 

testen 

Lasttest über lange  

Dauer 

 

 

•Aufdeckung von 

Problemen, die nur bei 

langer Aktivität auftreten, 

z.B. Speicherlecks. 
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Produktionsbedingungen herstellen 

Eingesetzte Hardware 

 

Konfiguration und Softwarestand 

•Application Server 

•Betriebssystem 

•Anwendungskonfiguration 

•Datenbank 

 

Vorhandene Daten (Menge, Diversität und Komplexität) 

 

Anbindung von Clients, Datenbanken, externe Systeme (Latenz, Bandbreite) 

 

Lasttest Workflow mit loadIT 

6. Lasttestausführung 
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6. Lasttestausführung 

 

 

Lasttest Workflow mit loadIT 
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6. Lasttestausführung 

Lasttest Workflow mit loadIT 

LAN/WAN 
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7. Auswertung und Aufbereitung 

NovaTec - Lasttest Workflow mit loadIT 

Aggregate Report 

 



© NovaTec 20.06.2012 28 

7. Auswertung 

Lasttest Workflow mit loadIT 

Report mit BIRT  

(Business Intelligence and Reporting Tools) 

 

Vordefinierte und druckfähige Reports 

 

Auswertungen und Statistiken 

 

Persistente Speicherung aller Testergebnisse  

und der Bedingungen des Tests 
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•Analyse von problematischen Use-Cases: Warum ist die Anwendung langsam 

•Bisher haben wir eine „Blackbox“ vor uns: 

 

7. Auswertung und Analyse 

inspectIT als perfekte Ergänzung 

? 
? 

? 
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! 
! 

! 

inspectIT als perfekte Ergänzung 

Instrumentierung mit inspectIT (nur Java-Anwendungen) ermöglicht die Gründe zu erkennen. 
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Performance Indikatoren inspectIT 

NovaTec - loadIT + inspectIT  

CPU- und Speicherauslastung 

Rechenzeit der aufgerufenen Methoden 

Exceptions 

Datenbankabfragen 

beteiligte Systeme/Komponenten 

Gespeicherte konkrete Ablaufpfade durch die Anwendung 

(Invocation sequence) 
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Performance Indikatoren loadIT 

NovaTec - loadIT + inspectIT  

Einhaltung der Anforderungen unter Last 

Gesamt- und Durchschnittszeit der Ausführung eines Use-Cases  

Bandbreitenausnutzung 

Übertragungsmenge 

Fehler 

Zahl der HTTP-Requests 
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Kostenfreie Downloads und Dokumentationen der 

Werkzeuge finden Sie unter: 

www.inspectit.de 

www.loadit.de 

 

 

Besuchen Sie uns auch auf dem 

Stand der NovaTec 

 
jens.mueller@novatec-gmbh.de 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  

http://www.inspectit.de/
http://www.loadit.de/

